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外径(mm) 粒度(mesh)

60-95 100-130 130-200 100-
325

400 -
1000

1200-
1500

1500-
2000

2000～

刃厚
(mm)

0.25 ○ ○ ○ ○ ○

0.40 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

0.70 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1.00 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2.00 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5.00 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

10.0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

本カタログは予告なく変更することがあります。

メタルマルチホイール

砥粒 粒度 集中度 結合材 加工対象例

SD

SDC

CBN

#100

～

#2000

25

～

125

ＭＮＲシリーズ セラミックス＆ガラス全般

ＭＣＹシリーズ セラミックス＆ガラス全般

ＭＢＫシリーズ セラミックス＆金属全般

ＭＮＫシリーズ セラミックス＆ガラス全般

SD - 270 - P75 – MBK001

仕様と寸法

加工対象

セラミックス、半導体パッケージ 電子部品、他

メタルマルチホイールは、量産性向上に寄与するホイ
ールです。スペーサーと共にフランジに組み込み使用
します。機械主軸に精度良く装着する事で再装着時に
も寸法再現が可能、不意な加工品種の変更にも対応
でき生産能力を高めます。切断のみならず溝入れ、成
形用、またその複合も可能です。
詳しくは、弊社営業までお問い合わせください。
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